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Auf den Punkt gebracht

Liebe Geschäftspartner, liebe Kunden,

bereits in unseren letzten Katalogen haben wir Sie über die posi-
tiven Fortschritte zur bewussten Integration der verschiedenen 
Produktwelten innerhalb der METZ CONNECT Gruppe informiert.
Dieser visionäre und strategische Anpassungsprozess hat nun in
der neuen Sortiments- und Produktpolitik, die auf den folgenden
Seiten dargestellt wird, einen konkreten Abschluss gefunden.

Vier Schwerpunkte waren uns bei der Neuausrichtung besonders
wichtig:

Kundennutzen – durchgängige Kommunikation

Bei der Neuausrichtung haben wir uns bewusst auf die vier 
Applikationsebenen zukunftsorientierter Informationsnetzwerke
und effizienter Leistungsprozesse konzentriert – mit dem Ziel, 
bestehende Lösungsansätze und Produktwelten so weiter zu 
entwickeln und strategisch zu ergänzen, dass eine schnelle und
durchgängige Kommunikation garantiert ist. Und das von 
der Leiterplatte über Geräte und Prozesse bis hin zur peripheren
Infrastruktur.

Sortimentsphilosophie – synergetischer Effekt

Ausgehend von dieser Zielsetzung und mit über 30 Jahren Erfah-
rung wurde das Gesamtsortiment aus vier strategischen Sorti-
mentsmarken zusammengestellt. Jedes Sortiment umfasst dabei
einen Kompetenzschwerpunkt. Aus diesem Cluster heraus können
– je nach Kundenwunsch und Bedarf – optimale, in sich synerge-
tische Verbindungslösungen realisiert werden.

Produkttechnologie – sichere Verbindungen

Ein ganz wichtiger Faktor bei der Neuausrichtung ist für uns 
die Produkttechnologie. Mit dieser innovativen und produ-
zierenden Kompetenz haben wir in der Vergangenheit verläss-
liche Vertrauensgrundlagen geschaffen und national sowie 
international eine hohe Marktakzeptanz erreicht. Diese Qualitäts-
basis werden wir auch zukünftig vertiefen und erweitern, 
damit wir den wachsenden Ansprüchen gerecht werden.

Führungsanspruch – nachhaltiger Erfolg

Als Spezialist für Verbindungskomponenten und Verkabelungs-
systeme legen wir den Fokus auf Anwendungen und Lösungen 
mit hohen Qualitäts- und Leistungsanforderungen. Um diese 
bewusst weiterzuentwickeln und nachhaltig zu gestalten, über-
nehmen wir dort die Führung, wo es dem Kunden nützt und den
sinnvollen Fortschritt fördert – für dessen Erfolg.

Nach diesem Einblick in die Weiterentwicklung unserer Firmen-
gruppe, möchten wir Sie nun dazu einladen, das breite Angebot
dieses neuen Katalogs in Augenschein zu nehmen.
„Anschlusssysteme für die Leiterplatte“ soll zum Ausdruck
bringen, daß wir Ihnen in Zukunft mehr bieten möchten als nur
technische Produkte und Komponenten. Wir möchten Ihr
Lösungspartner sein und damit einen weiteren Grundstein zur
Weiterentwicklung unserer partnerschaftlichen Beziehung legen.
Lassen Sie sich inspirieren!

Zur Beantwortung offener Fragen oder für die Konzipierung 
spezieller Lösungswünsche steht unser Team Ihnen immer gerne
zur Verfügung. Danke für Ihr Vertrauen!

Ihr Spezialist für Verbindungskomponenten
und Verkabelungssysteme.

Albert Metz Jochen Metz Torsten Janwlecke



Albert Metz
80er Jahre

Produktion 
Montage von 
RIA-Klemmen

1976
Albert Metz gründet
die RIA electronic in
Blumberg, Deutsch-
land. Aufbau von 
Produktion und eige-
ner Entwicklung für
Steckverbinder.

1983
Albert Metz über-
nimmt die Firma BTR.
Erschlie ßung der
Märkte für elektroni-
sche Relais und 
Telekommunikations-
produkte.

1989
Bündelung der Kräfte
in der Firmengruppe
Albert Metz. Aufbau
einer gemeinsamen
Produktion und 
Verwal tung für RIA
und BTR.

1990
Übernahme einer
Mehrheitsbeteiligung
an Konform, Ungarn.
Aufbau einer zusätz-
lichen Produktion für
Steckverbinder.

1991
Gründung der 
RIA electronic, Inc. 
in New Jersey, USA. 
Erschließung der 
nordamerika-
nischen Märkte für
Steckverbinder.

1994
Zertifizierung der 
Firmengruppe nach
DIN EN ISO 9001. 
Einführung eines 
Qualitätsmanagement-
systems.
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 400
min. 6,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 13 / 28 - 14

Technische Daten

0,08 - 1 mm² 400 V / 6 kV / 12 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 400 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

DDNCST047

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST047xxDDNC *(AST047)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,50 mm,
Drahteinführung 45°, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Doppellötstifte, Farbe grau
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 6,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 17 / 28 - 12

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 250 V / 4 kV / 20 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HBNCST055

0,08 - 2,5 mm² 500 V / 6 kV / 20 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 500 1250 1250

Bemessungsstoßspannung 4 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HBNCST057

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST057xxHBNC *(AST057)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,50 mm,
Drahteinführung horizontal, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe schwarz

ST055xxHBNC *(AST055)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung horizontal, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe schwarz
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 9 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 4 mm² >750 V / 6 kV / 25 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 630 1600 1600

Bemessungsstoßspannung 6 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HBNCST059

* Zulassung in Vorbereitung

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST059xxHBNC *(AST059)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 10,00 mm,
Drahteinführung horizontal, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe schwarz
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 1,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 13 / 28 - 14

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 4,5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,3 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 1,7 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Technische Daten

0,08 - 0,5 mm² 80 V / 2,5 kV / 9 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 80 320 320

Bemessungsstoßspannung 0,8 4 2,5

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HDNNST061

* Zulassung in Vorbereitung

0,08 - 1,5 mm² 250 V / 4 kV / 12 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HDNNST065

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST065xxHDNN *(AST065)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung horizontal, ohne Exzenterhebel,
Farbe grau

ST061xxHDNN *(AST061)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 2,50 mm,
Drahteinführung horizontal, ohne Exzenterhebel,
Farbe grau



32

Federkraftklemmen

ST06

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

S
T
0

6

Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 1,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 400
min. 6,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 13 / 28 - 14

Technische Daten

0,08 - 1,5 mm² 400 V / 6 kV / 10 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 400 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HDNNST067

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST067xxHDNN *(AST067)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,50 mm,
Drahteinführung horizontal, ohne Exzenterhebel,
Farbe grau
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 4,74 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,1 mm

Abisolierlänge min. 10 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 2 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 150 / 6 / 26 - 20

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 4,74 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,1 mm

Abisolierlänge min. 10 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 2 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 150 / 6 / 26 - 20

Technische Daten

0,13 - 0,5 mm² 125 V / 2,5 kV / 6 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 160 400 400

Bemessungsstoßspannung 2,5 4 2,5

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VGNNST072

0,13 - 0,5 mm² 125 V / 2,5 kV / 6 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 160 400 400

Bemessungsstoßspannung 2,5 4 2,5

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HGNNST072

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST072xxHGNN *(AST072)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 2,54 mm,
Drahteinführung horizontal, Doppellötstifte, Farbe
grün

ST072xxVGNN *(AST082)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 2,54 mm,
Drahteinführung vertikal, Doppellötstifte, Farbe grün
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 7,12 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 320 V / 4 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HDNNST095

0,08 - 2,5 mm² 750 V / 6 kV / 15 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 500 1250 1250

Bemessungsstoßspannung 4 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

HDNNST098

* Zulassung in Vorbereitung

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST095xxHDNN *(AST095)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung horizontal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST098xxHDNN *(AST098)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,62 mm,
Drahteinführung horizontal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau
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Klemmen und Stiftleisten

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 7,12 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 320 V / 4 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VDNNST105

0,08 - 2,5 mm² 500 V / 6 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 500 1250 1250

Bemessungsstoßspannung 4 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VDNNST108

ST108xxVDNN *(AST108)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,62 mm,
Drahteinführung vertikal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau

ST105xxVDNN *(AST105)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung vertikal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 7,12 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 600 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 450 V / 4 kV / 15 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VDNNST125

* Zulassung in Vorbereitung

0,08 - 2,5 mm² 500 V / 6 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 500 1250 1250

Bemessungsstoßspannung 4 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VDNNST128

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST125xxVDNN *(AST125)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung vertikal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST128xxVDNN *(AST128)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,62 mm,
Drahteinführung vertikal, Doppellötstifte, zwei
Anschlüsse pro Pol, Farbe grau
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Federkraftklemmen

ST13
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 6,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 13 / 28 - 14

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 450 V / 4 kV / 19 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

DDNCST135

Doppeltes Rastermaß durch Leerpole auf Anfrage.

* Zulassung in Vorbereitung

0,08 - 2,5 mm² 750 V / 6 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 500 1250 1250

Bemessungsstoßspannung 4 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

DDNCST137

* Zulassung in Vorbereitung

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST135xxDDNC *(AST135)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung 45°, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe grau

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST137xxDDNC *(AST137)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 7,50 mm,
Drahteinführung 45°, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe grau
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Federkraftklemmen
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 6 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 9 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 13 / 28 - 14

Technische Daten

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 630 1600 1600

Bemessungsstoßspannung 6 8 6

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

DDNCST139

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST139xxDDNC *(AST139)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 10,00 mm,
Drahteinführung 45°, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Farbe grau
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Federkraftklemmen
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 8 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 12 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 17 / 28 - 14

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 450 V / 4 kV / 22 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

VDNNST145

* Zulassung in Vorbereitung

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST145xxVDNN *(AST145)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
Drahteinführung vertikal, im Rastermaß zwei getrennte
Pole, Farbe grau
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Federkraftklemmen
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Klemmen und Stiftleisten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

Standard-Polzahlen

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
5000 Stück/Typ.

L = (Polzahl - 1) x RM + 6,6 mm

Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,4 mm

Abisolierlänge min. 15 mm
IP20Schutzart nach IEC 60529

Isolierstoffgruppe CTI 600
min. 4,5 mmKleinste Luft- und Kriechstrecke

Isolationskoordination nach EN 60664-1

V / A / AWG 300 / 15 / 28 - 12

Technische Daten

0,08 - 2,5 mm² 450 V / 4 kV / 15 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

LDNNST175

* Zulassung in Vorbereitung

0,08 - 2,5 mm² 320 V / 4 kV / 16 A

Überspannungskategorie III III II

Verschmutzungsgrad 3 2 2

Bemessungsspannung 320 800 800

Bemessungsstoßspannung 4 6 4

Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit
der gewünschten Polzahl.Best.-Nr.

LDNNST176

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

*alte Produktbezeichnung

Produktfamilie

Raster

Polzahl

Aufbau

Farbe

Funktion

Option

ST176xxLDNN *(AST176)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,08 mm,
abgewinkelte Drahteinführung 60°, Doppellötstifte,
Farbe grau

ST175xxLDNN *(AST175)

Federkraftklemme, lötbar, Rastermaß 5,00 mm,
abgewinkelte Drahteinführung 60°, Doppellötstifte,
Farbe grau




