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DIE  Innovation im Bereich „wasserdichte 

Steckverbinder“: Baureihe JWPS    

Eine Neuentwicklung von JST  
 
Wire to board: 
 
 
 
 

      
 
Wire to Wire: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Testen Sie uns: 
 
Gerne senden wir Ihnen Muster zu und erstellen Ihnen ein Angebot,  

das zu Ihrer Anwendung passt.  
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

 

Wasserdichter  S t e c k ve r b i n d e r    
mit X , Y  u n d  Z  -  Kodierung 

 
Crimpverbindung im Raster 4.0 mm 
Stiftleisten in THT Version, liegend 

2- und 4 polig 
3 verschiedene Kodierungen, farbig und Hardware kod iert 

robust verriegelt – dennoch sehr leicht steckbar  
für eine einfache Handhabung 

platzsparend aneinander zu reihen 
 

Betriebsspannung: 600 V AC, DC 
Strombelastbarkeit bis zu 8.5 Ampere  (0,85mm²) 

Leiterquerschnitt von 0.3 bis 0.85 mm² 
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C 

 

Highlight:  
Die konfektionierten Kontakte durchstechen die Dich tung bei der Bestückung. 

Eine arbeitsaufwändige Dichtungsmontage entfällt so mit.  
 

Eine Teilbestückung ist daher leicht möglich,  
die Verbindung ist dennoch IP 67 wasserdicht. 

(z.B. 3 Leitungen in 4-poligem Gehäuse) 


